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это УДОБНО!

Кабина К-708УДМ со встроенной защитой при 
опрокидывании машины (ROPS) и от падающих 
предметов (FOPS), штатно комплектуется систе-
мой кондиционирования воздуха. 

Управление рабочим оборудованием УДМ и 
стрелы осуществляется посредством джойсти-
ков, которые расположены на панели управле-
ния машины.

Эргономичное сиденье с 2-точечным ремнем без-
опасности и регулировками позволит оператору 
настроить свое рабочее место индивидуально под 
себя и с комфортом работать в любых условиях. 
Благоприятный климат внутри кабины создает 
штатный кондиционер и отопитель.

Кабина оператора установлена на гидроопорах, 
снижающих уровень вибрации. Уровень шума вну-
три кабины составляет 72 дБ, что соответствует са-
мым жестким мировым стандартам по шуму.

К-708УДМ оснащена системой поворотного по-
ста, сохраняющее всю эргономику вне зависимо-
сти от выбранного режима работы. 

Мы понимаем, насколько важна хорошая обзор-
ность при загруженной работе в сложных усло-
виях. Кабина К-708УДМ демонстрирует превос-
ходный уровень обзора. Регулируемые боковые 
зеркала не дают отвлекаться на настройку.
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Позволяет производить 
быструю смену рабочего оборудования 

ЧЕЛЮСТНОЙ ЗАХВАТ ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ 

это УНИВЕРСАЛЬНО!

КИРОВЕЦ К-708УДМ представляет из себя многофункциональную рабочую ма-
шину, способную выполнять различные задачи практически в любых условиях: 
от -50 0С до +40 0С.
По желанию заказчика, К-708УДМ может комплектоваться набором опций (вер-
сии ХЛ) для работы в условиях Крайнего Севера. Различные варианты сменного 
оборудования и широкий круг выполняемых задач – всё это позволяет К-708УДМ 
занимать лидерские позиции в своем сегменте.

ВАРИАНТЫ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АДАПТЕР ДЛЯ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КВИК-КАПЛЕР) 

Предназначен для работы с лег-
кими и сыпучими материалами

Объем ковша – 7 м3

Ширина ковша – 4200 мм

Гузоподъемность – 6000 кг

Диаметр охвата – 1320 мм

Ширина захвата – 1670 мм

Усиленный ковш для работы с 
самым тяжелым материалом

Объем ковша – 3,6 м3

Ширина ковша – 3100 мм

Используется для сельскохозяй-
ственных работ

Объем ковша – 4,8 м3

Ширина ковша – 3200 мм

ЛЕГКИЙ КОВШ СКАЛЬНЫЙ КОВШ КОВШ ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ
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это ПРОСТО!

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

В современных конкурентных условиях уже недо-
статочно просто произвести высококачественный 
товар, важно помочь клиенту найти лучшие усло-
вия по финансированию покупки. В этом направ-
лении мы прилагаем большие усилия, предлагая 
оптимальные схемы и способы финансирования 
как для конечных пользователей нашей техники, 
так и посредников.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС 

Независимо от канала приобретения, вся техника 
обеспечивается гарантийным и послегарантий-
ным сервисом.

Обслуживание техники обеспечивают сервис-
ные службы завода-производителя, дилерские 
и специализированные сервисные центры.

 Гарантийный срок на промышленную технику – 
  18 месяцев / 3000 моточасов

 Оcобые условия гарантии на агрегаты 
   сварочные – 12 месяцев / 2000 моточасов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Товарный знак Кировского завода наносится на 
все запасные части. Это более 1000 наименова-
ний. В зависимости от технологических условий, 
маркировка проводится нанесением гравировки 
или виниловой саморазрушающейся наклейки с 
инвентарным номером изделия.
По вопросам приобретения оригинальных запас-
ных частей обращайтесь в Отдел продаж запас-
ных частей Петербургского тракторного завода 
по телефону (812) 363-46-95 или к региональным 
дилерам.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К-708УДМ

Габаритные размеры машины, мм:

длина 10550±50

ширина 3160±10

высота 3780±50

Масса, кг

эксплуатационная масса, кг 23 000

ДВИГАТЕЛЬ

Модель ЯМЗ-238НД5

Тип двигателя 8-цилиндровый, V-образный дизель с турбонаддувом и водяным охлаждением

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 220 (300)

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 198,5 (270)

Номинальная частота вращения, мин-1 1900

Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 1280 (130)

Рабочий объем двигателя, л 14,86

Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) (г/(л.с./ч)) 220 (162)

Автономный предпусковой подогрев двигателя «Прамотроник» 30ЖД-24

ТРАНСМИССИЯ

Тип Гидромеханическая, полуавтоматическая, с гидротрансформатором

Коробка передач 4х4, двухрежимная, с электро-пневматическим переключением передач и режимов

Количество режимов два: рабочий и транспортный

Число передач на каждом режиме:

переднего хода 2

заднего хода 2

Ведущие мосты Подмоторный и грузовой с дифференциалами, планетарными и конечными 
передачами, самоблокирующейся муфтой свободного хода

Дифференциал Отключаемый

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска мостов Балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале

Шины промышленные вариант 1 29,5/R25

Шины промышленные вариант 2 26,5/R25

Ободья Разборные

Рабочие тормоза Сухие, колодочного типа с пневмоприводом

Стояночный тормоз Колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Номинальное напряжение в сети, В 24

Аккумуляторные батареи: Стартерные, свинцово-кислотные

емкость, А · ч 190

количество, шт. 2

Генератор: Переменного тока со встроенным выпрямителем

мощность, кВт 2

Бортовой компьютер Дисплей с отображением всех основных параметров, камеры заднего вида; 
с антибликовым покрытием и touchscreen, система динамического взвешивания 
груза в ковше – опционально

Две камеры заднего вида. 
Светодиодная балка для 
улучшения освещения. Система 
взвешивания груза. Монитор с 
системой удалённого доступа 

к параметрам машины. 
Автоматическая централизованная 
система смазки (АЦСС). 
Параллельные зеркала заднего 
вида с электроприводом и 

подогревом. Дополнительное 
зеркало заднего вида в кабине 
(внешнее). Автохолодильник. Фара 
освещения входа со стороны двери 
оператора. Подготовка системы 

Glonass/GPS. Комплектация ХЛ 
(для условий Крайнего Севера): 
подогрев топливного бака, 
арктические ГСМ, дополнительное 
утепление моторного отсека.

ОПЦИИ

К-708УДМ




